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C  A  P  I  T  O  L    I 

 

 PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

QUE HAURAN DE REGIR EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'AQUEST PROJECTE, 

MENTRE NO ES MODIFIQUIN PER LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

PARTICULARS CONTINGUDES EN EL CAPÍTOL II D'AQUEST PLEC. 

 PRIMERA PART  -  CONDICIONS GENERALS 

ARTICLE 1. RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIÓ I EL CONTRACTISTA 

Direcció 

La direcció i control de les obres s'haurà d'encomanar al Servei d’Assistència al Territori  

de la Diputació de Tarragona. 

Pel que fa a les relacions amb el Contractista per aquesta obra, el facultatiu de 

l'Administració, Director de l'obra, haurà  de tenir les següents funcions: 

• Fer que les obres s'executin ajustades al Projecte aprovat o a les 

modificacions degudament autoritzades i en el termini fixat en el Contracte i 

terminis parcials que es fixin posteriorment, i exigir al Contractista el 

compliment de totes les condicions contractuals. 

• Definir aquelles prescripcions tècniques que aquest Plec deixi a la seva 

decisió. 

• Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en tot allò que faci 

referència a: interpretació de plànols o d'aquest Plec de Condicions, 

característiques dels materials, forma d'execució d'unitats d'obra, amidament 

i abonament, etc. sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte. 

• Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin 

el compliment normal del Contracte o aconsellin la seva modificació, i tramitar 

si escau, les propostes corresponents. 
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• Obtenir dels Organismes interessats els permisos necessaris per a l'execució 

de les obres i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds 

afectades per les esmentades obres. 

• Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'emergència o 

gravetat, la direcció immediata de determinades operacions o treballs en 

curs, per a la qual cosa el Contractista haurà de posar a la seva disposició el 

personal i material de l'obra. 

• Acreditar el Contractista les obres realitzades conforme allò que disposa el 

Contracte i la legislació vigent.  

• Participar en la comprovació del replanteig, proves de les estructures, 

recepcions provisionals i definitives, així com redactar les propostes de 

modificació del Projecte, si escau, i redactar la Liquidació de les obres. Tot 

això d'acord amb les normes legals vigents. 

El director de l'obra podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres que hauran 

d'integrar la "Direcció de l'obra", d'acord amb el que estableix la clàusula 4 del "Plec de 

Clàusules Administratives  Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat" 

(PCAGCOE)", aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de desembre. Aquests col·laboradors 

podran assumir també les funcions de supervisió i seguiment dels treballs que es realitzin 

dins de l’àmbit de l’obra i que els hi delegui el Director de l'obra. 

Inspecció 

S'haurà d'aplicar el que disposen la clàusula 21 del PCAGCOE  i la clàusula “d’Execució 

del Contracte” del “Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el 

contracte” (PCAP). 

Contractista 

El Contractista haurà de designar el seu "Delegat d'obra", d'acord amb  el que 

determinen les condicions de les clàusules 5 i 6 del PCAGCOE i  la clàusula “d’Execució 

del Contracte” del PCAP, i l'Administració pot exigir per aquesta obra, que l'esmentat 

"Delegat" tingui el títol  d'Enginyer de Camins, Canals i Ports, el d'Enginyer Tècnic 

d'Obres Públiques, o el títol universitari de Grau equivalent. 

En relació amb la "Oficina d'Obra", "Llibre d'ordres" i "Llibre d'incidències de l'obra", 
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s'haurà d'aplicar allò que disposen les clàusules 7,8 i 9 del PCAGCOE i la clàusula 

“d’Execució del Contracte” del PCAP.  

El Contractista roman obligat a dedicar a les obres el personal tècnic a que es va 

comprometre en la licitació. El personal del Contractista haurà de prestar la seva 

col·laboració al Director i a la Direcció, per al normal compliment de les funcions. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 

Direcció d’Obra que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució 

de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació  de respondre de 

cap dels danys que al Contractista pogués causar l’exercici d’aquella facultat. No obstant 

això, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el persona assignat a 

l’obra i aquelles fixades en la clàusula 10 del PCAGCOE. 

ARTICLE 2. OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL 

CONTRACTISTA 

Compliment de les disposicions vigents 

S'haurà d'adaptar al que estableixen les clàusules 11, 16, 17 i 19 del PCAGCOE i les 

clàusules “d’Execució del Contracte” i “de Drets i obligació de les parts” del PCAP. 

Així mateix, haurà de complir els requisits vigents per a l'emmagatzematge i utilització 

d'explosius, carburants , prevenció d'incendis, etc. i s'adaptin al que determina el Codi de 

circulació, Reglament de policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de 

baixa tensió i a totes aquelles disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que 

directament o indirecta siguin necessaris per al compliment del Contracte.  

Indemnitzacions per compte del contractista 

S'haurà d'aplicar allò que disposa  el Reglament de Contractació de les Corporacions 

Locals, la clàusula 12 del PCAGCOE i les clàusules “d’Execució del Contracte” i “de 

Drets i obligació de les parts” del PCAP. 

En particular, el Contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o privats 

que hagin sofert danys, i indemnitzar a les persones o propietats que en resultin 

perjudicades. El Contractista haurà de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la 

contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per efecte de 
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combustibles, olis, lligants, fums, etc., atès que és responsable dels danys o perjudicis 

causats a l'efecte. 

El Contractista haurà de mantenir l'execució de l'obra i reposar una vegada acabada, les 

servituds afectades, d'acord amb el que estableix la clàusula 20 de l'esmentat 

PCAGCOE, i van a càrrec del Contractista els treballs necessaris a aquest efecte. 

Despeses a càrrec del contractista 

A més a més de les despeses i taxes que s'esmenten en les clàusules  13 i 38 del 

PCAGCOE i la clàusula de “Drets i obligació de les parts” del PCAP, hauran d'anar a 

càrrec del Contractista, sempre que en el Capítol II d'aquest Plec i en el Contracte no es 

prevegi de manera explícita el contrari , les següents despeses: 

• Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

• Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

instal·lacions, eines, etc. 

• Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per al dipòsit de maquinària i 

materials. 

• Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al 

subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució  de les 

obres així com els drets, taxes i imports d'escomesa, comptadors, etc. 

• Despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot tipus de 

deterioració. 

• Col·lecció de fotografies abans i després d'acabada l'obra, fins un import 

màxim del 0,1% del Pressupost del Projecte. 

• Despeses corresponents al muntatge i preparació de plafons explicatius que 

s'hagin de preparar durant l'execució de les obres, fins un import màxim del 

0,2% del Pressupost del Projecte. Els plafons pel muntatge del material gràfic 

els subministrarà la Diputació. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin per les ocupacions temporals, 

despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
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• Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja 

general de l'obra i zones confrontants afectades per les obres, etc. 

• Despeses de permisos o llicències necessaris per a l'execució de les obres, 

llevat dels corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

• Despeses corresponents a la instal·lació d'una oficina a disposició de la 

Direcció de l'Obra amb una superfície mínima de 12 m2 equipada amb una 

taula, cadires i altres elements necessaris per poder fer reunions d’obra. 

• Despeses corresponents a la posada a disposició de la Direcció d'obra d'un 

vehicle per a totes aquelles obres en les quals el Pressupost d'Execució per 

Contracta  sobrepassi els  cinc-cents mil euros (500.000 €). 

ARTICLE 3. DOCUMENTS DEL PROJECTE 

Documents que conté el projecte 

Aquest projecte consta dels documents següents: Document núm. 1 - Memòria i 

Annexos; Document núm. 2 - Plànols; Document núm. 3 - Plec de Prescripcions 

Tècniques i Document núm. 4 - Pressupost. El contingut d'aquests Documents s'haurà 

detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals, aquells que queden incorporats al Contracte i són 

d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, 

en el cas de licitació sota pressupost, son: Plànols, Plec de Condicions (amb els seus 

dos Capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques 

Particulars), Quadre de Preus núm. 1, Quadre de Preus núm. 2 i Pressupost Total). 

Si la licitació fos sota preus unitaris, s'haurien de fixar en el "Plec de Condicions 

Econòmico-Administratives, els documents que haurien de tenir caràcter de contractuals. 

La resta dels documents o dades del projecte són documents informatius i els 

constitueixen la Memòria amb tots els seus Annexos, els Amidaments  i els Pressupostos 

parcials. Aquests documents informatius representen únicament una opinió fundada  de 

l'Administració, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 

que se li subministren. Aquestes dades s'han de considerar només com complement 

d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament amb els seus propis mitjans. 
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Documents aplicables al contracte 

Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 

Contracte; així doncs el contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del 

Contracte sobre la base de les dades contingudes en els documents informatius (com 

per exemple, preus base de personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, 

préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de 

l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareguin en algun 

moment contractual.  

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no 

obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els 

documents informatius del Projecte. 

Contradiccions, omissions o errors en els documents 

En cas de contradicció entre els plànols  les Prescripcions Tècniques Particulars 

contingudes en el Capítol II del present Plec de Condicions i el Quadre de Preus número 

1, prevaldrà sobre tot el que es digui al plec de  Prescripcions Tècniques Particulars 

contingudes en el Capítol II d'aqueix Plec i també sobre els plànols prevaldrà la 

descripció de la unitat d'obra feta al quadre de preus número 1. 

El que s'esmenta en el Plec de Condicions, al quadre de preus número 1 i omès en els 

Plànols o viceversa, s'haurà d'executar com si estigués exposat en els tres documents, 

sempre que a judici del Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra 

corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte. 

ARTICLE 4. TREBALLS PREPARATORIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Comprovació del replanteig 

Una vegada adjudicades definitivament les obres, s'haurà de procedir a la comprovació 

del replanteig general realitzat abans de la licitació,  dins del mes següent a la data  de 

formalització del contracte i en les condicions que s'estableixen a les clàusules 24 i 25 

del PCAGCOE i  la clàusula “d’Execució del contracte” del PCAP,  i s'haurà d'estendre 

l'Acta corresponent.  

En aquesta Acta hi haurà de figurar, a més a més del que estableixen les disposicions 

esmentades, les contradiccions, omissions o errors advertits en els documents 
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contractuals del projecte. 

El replanteig general haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal i els eixos de les obres 

de fàbrica, així com els punts de referència en planta o en alçat necessaris per al 

replanteig de detall. El contractista s'haurà de responsabilitzar de la conservació dels 

punts de replanteig que es fixen en el terreny. 

Programa de treballs 

En el termini de deu dies (10) hàbils a partir de la comprovació del replanteig, 

l'Adjudicatari haurà de presentar el Programa de Treballs de les obres, que s'haurà 

d'ajustar al que sobre això especifiqui el Director de l'obra. 

Quan del Programa de Treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condició 

contractual, aquest Programa s'haurà de redactar contradictòriament per l'Adjudicatari i el 

Director de l'obra, al que s'hi haurà d'acompanyar la corresponent proposta de 

modificació per a la seva tramitació reglamentària. 

El Contractista roman obligat a complir els terminis parcials que la Direcció fixi a la vista 

del programa de Treballs. En cas d'incompliment dels terminis, per causes imputables al 

Contractista, s'haurà d'aplicar el que disposen els articles 212 i 224 del Text refós de la 

llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, 

de 14 de novembre. 

Iniciació de les obres 

Una vegada aprovat el Programa de Treballs, pel Director de l'obra, aquest haurà de 

donar l'ordre d'iniciació de les obres, data a partir de la qual s'haurà de comptar el termini 

d'execució establert en el Contracte. 

Si de cas hi manca, les obres  s'hauran de començar als deu dies hàbils comptats a partir 

de la data de la comprovació del replanteig. 

Expropiacions 

S’haurà d’aplicar allò que estableixen les clàusules 30, 31 i 33 del PCAGCOE. 
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ARTICLE 5. DESENVOLUPAMENT I CONTROL DELS TREBALLS 

Replanteig de detall 

El Contractista haurà de realitzar tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a 

la correcta execució de les obres, els quals s'hauran d'aprovar per la Direcció. També 

haurà de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de treball que la Direcció consideri 

necessaris per a l'exacte acabat en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els 

materials, equips i mà d'obra necessaris per aquests treballs hauran  de ser a càrrec del 

Contractista. 

Instal·lació i equips de maquinària 

Les despeses corresponents a la instal·lació i equips de maquinària, es consideren 

incloses en els preus de les unitats corresponents, i en conseqüència, no s'hauran de 

pagar separadament, llevat d'expressa indicació en contrari del Capítol II del present 

Plec. S'haurà de complir allò que estableixen les clàusules 28 i 29 del PCAGCOE. 

Materials 

A més a més del que disposen les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del PCAGCOE,  s'hauran 

d'observar les següents prescripcions: 

Si les procedències dels materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el 

Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament aquestes procedències, llevat d'expressa 

autorització del Director de l'obra. Si a judici de l'Administració,  fos imprescindible 

canviar aquell origen o procedència, s'haurà d'aplicar el que disposa la clàusula 60 del 

PCAGCOE. 

Encara que la procedència dels materials no s'hagi concretat en els documents 

contractuals, el Contractista haurà de tenir en compte, llevat causa justificada, les 

recomanacions que sobre això  assenyalin els documents informatius del Projecte i les 

observacions del Director de l'obra. 

Si per no complir les prescripcions d'aquest Plec, es rebutgen materials procedents de 

l'explanació, préstecs o pedreres, que figuren com utilitzables solament en els documents 

informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que compleixin les 

prescripcions sense que per això tingui dret a un  nou preu unitari. 
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En el cas que el Contractista prefereixi extraure els materials de llocs diferents dels 

assenyalats en l'Annex corresponent del Projecte, s'haurà de requerir que els materials 

que s'obtinguin siguin d'igual o millor qualitat que els procedents dels préstecs previstos, i 

que expressament així ho autoritzi la Direcció d'obra. 

El Contractista haurà d'obtenir al seu càrrec l'autorització per a la utilització dels préstecs 

i hauran d'anar al seu càrrec totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es 

presentin. 

El Contractista haurà de notificar a la Direcció de l'obra, amb temps suficient, les 

procedències dels materials que es proposen d'utilitzar, aportant les mostres i les dades 

necessàries, tant pel que fa a la qualitat com a la quantitat. En cap cas es podran aplegar 

i utilitzar en l'obra materials la procedència dels quals no s'hagi aprovat pel Director. 

Si el Contractista hagués obtingut, de terrenys pertanyents a l'Administració, materials en 

quantitat superior a la requerida per al compliment del seu contracte, l'Administració 

podrà apropiar-se dels excessos incloent els subgrups sense abonament de cap tipus. 

Assaigs 

En relació amb els assaigs i les anàlisis dels materials, s'haurà d'aplicar el que preveuen 

les clàusules 38, 39, 40 i 41 del PCAGCOE i les clàusules “d’Execució del Contracte” i 

“de Drets i obligació de les parts” del PCAP. 

El tipus i el nombre d'assaigs a realitzar s'haurà de fixar en aquest Plec per a cada tipus 

de material i per a cada unitat d'obra, i la Direcció podrà introduir nous assaigs o 

modificar el tipus i quantitat dels previstos. 

De no especificar-se la norma de l'assaig, aquest s'haurà d'ajustar a les normes que fixi 

la direcció, d'entre les següents: Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica 

del Sòl; normes UNE; Normes aprovades o recomanades per la Direcció General de 

Carreteres i Camins Veïnals o qualsevol  altra norma d'organismes tècnics competents 

nacionals o estrangers. 

Modificació d’obra 

S'haurà d'aplicar el que disposen les clàusules 26, 50, 59, 60, 61 i 62 del PCAGCOE, la 

clàusula de “Drets i obligacions de les parts” del PCAP i allò que es diu a l’article 107 del 

TRLCSP. 
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Aplecs 

El Contractista no podrà aplegar materials a la plataforma de la carretera, si aquesta es 

troba oberta al trànsit, ni a les zones marginals que puguin afectar al trànsit o als 

desguassos. Haurà d'anar doncs a càrrec del Contractista la localització de zones d'aplec 

o emmagatzematge i les despeses que comporti la seva utilització i la seva posterior 

neteja fins deixar-les en el seu aspecte original. (Veure clàusula 42 del PCAGCOE). 

Els materials s'hauran d'aplegar de tal manera que no pateixin disminució en la seva 

qualitat, fet que  s'haurà de comprovar en el moment de la seva utilització, i seran 

rebutjats els que en aquest moment no compleixin les prescripcions establertes. 

Treballs nocturns 

Els treballs nocturns s'hauran d'autoritzar per la Direcció, per a cada unitat d'obra, i el 

Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació necessaris, els quals s'han 

d'aprovar per la Direcció i mantenir en perfecte estat de funcionament. 

Obres defectuoses 

S'haurà d'aplicar el que disposen les clàusules 43 i 44 del PCAGCOE i les clàusules de 

“Drets i obligacions de les parts” i de “Extinció del contracte” del PCAP. 

Condicions climatològiques 

Durant les diverses etapes de la construcció s'hauran de mantenir en tot moment en 

perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s'hauran de mantenir 

de tal manera que no produeixin erosions als talussos adjacents ni danys per excessos 

d'humitat a l'esplanació, i en què  el Contractista ha de realitzar, al seu càrrec, les obres 

provisionals que es creguin necessàries a aquest efecte o modificar l'ordre dels treballs 

per tal d'evitar aquests danys. Si per incompliment del que es prescriu es produeix 

inundació de les excavacions no s'hauran de pagar els esgotaments o neteges  i 

excavacions suplementàries necessàries. 

Si existís el temor que es produïssin gelades, s'hauran de suspendre els treballs o 

s'hauran de prendre les mesures necessàries de protecció. 

Els desperfectes que, això no obstant, es produeixin, s'hauran de reparar al seu càrrec, 

llevat dels casos previstos en el Reglament de Contractació de Corporacions Locals. 
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Abocadors 

Llevat manifestació expressa en contrari del Capítol II d'aquest Plec, la localització dels 

abocadors, així com les despeses que la seva utilització pugui comportar, aniran a càrrec 

del Contractista. 

Ni la major distància dels abocadors en relació amb la hipòtesi descrita en la justificació 

del preu unitari, que s'inclou als Annexos a la Memòria, ni l'omissió, en aquesta 

justificació, de l'operació de transport a l'abocador, haurà de ser causa suficient per 

al·legar  modificació del preu unitari que aparegui en el quadre de preus o objectar  que 

la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, 

sempre que en els documents contractuals es fixi que aquesta unitat inclou el transport a 

l'abocador. 

Si en els amidaments i altres documents informatius del Projecte se suposa que el 

material obtingut de l'excavació de l'explanació, fonaments o rases s'ha d'utilitzar per a 

terraplè, rebliments, etc. i la Direcció d'obra rebutja aquest material per no complir les 

condicions d'aquest Plec, el Contractista haurà de transportar aquest material a 

l'abocador sense dret a cap abonament complementari de la corresponent unitat 

d'excavació. 

Desviaments provisionals i camins d’obra 

El Contractista haurà d'executar o condicionar en el moment oportú, les carreteres, 

camins i accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, en relació 

amb el trànsit general i amb els accessos confrontants, d'acord amb el que es defineixi 

en el Projecte o bé amb les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats 

d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, hauran de complir totes les 

prescripcions d'aquest Plec, com si es tractés d'obres definitives. Aquestes obres 

s'hauran de pagar, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb 

càrrec a les partides alçades que a l'efecte figuren en el Pressupost, o si de cas hi 

manquen, valorades als preus de contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a la normal execució de 

les obres, a judici de la Direcció, essent per tant, conveniència del Contractista per tal de 

facilitar o accelerar l'execució de les obres, no s'hauran  de pagar. 

Tampoc s'hauran de pagar els camins d'obra, tal com accessos, rampes, ponts 
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provisionals, etc., necessaris  per a la circulació interior de l'obra, o per accessos i 

circulació del personal de l'Administració. No obstant això, el Contractista haurà de 

mantenir aquests camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals , haurà d'anar  

a càrrec del Contractista. 

Utilització d’explosius 

L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació , manipulació  i utilització de 

metxes, detonadors i explosius, s'hauran de regir per les disposicions vigents a l'efecte, 

completades amb les instruccions que figuren al Projecte o dicti la Direcció d'obra. 

Haurà d'anar a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la 

utilització d'aquests mitjans, així com el pagament de les despeses que aquests permisos 

comportin. 

Els magatzems d'explosius s'hauran de poder identificar clarament i hauran d'estar 

situats a més de tres-cents metres (300 m) de la carretera o de qualsevol construcció. 

El Contractista haurà d'organitzar els treballs de tal manera que es produeixin les menors 

molèsties possibles al trànsit i a les zones confrontants. 

A les voladures s’haurà de posar una especial cura en la càrrega i enganxada de la 

barrinada, i s'haurà d'avisar de les descàrregues amb una antelació suficient per tal 

d'evitar possibles accidents. L'enganxada de les barrinades s'haurà de fer, si és possible, 

en una hora fixa i fora de la jornada de treball o durant els descansos del personal 

operari al servei de l'obra, en la zona afectada per les voladures, i no s'haurà de 

permetre la circulació de cap persona o vehicle dins del radi d'acció de les barrinades 

des dels cinc minuts (5 min.) abans de prendre foc a les metxes fins després que totes 

hagin esclatat. 

Sempre que sigui possible, les enganxades s'hauran d'efectuar per mitjà de 

comandament elèctric a distància o s'hauran d'utilitzar metxes i detonadors de seguretat. 

El personal que intervingui en la manipulació i utilització d'explosius haurà de tenir una 

pràctica i perícia reconegudes en aquests quefers i haurà de reunir condicions 

adequades, en relació amb la responsabilitat que comporten aquestes operacions.  
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La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes de 

voladures que consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no 

eximeix al Contractista de la responsabilitat pels danys causats. 

El Contractista haurà de subministrar i col·locar els senyals necessaris per tal d'advertir 

al públic del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació 

hauran de garantir, a cada moment, la seva perfecta visibilitat. 

En tot cas, el Contractista haurà de tenir cura especialment de no posar en perill vides o 

propietats i serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d'explosius. 

Servituds i serveis 

En relació amb les servituds existents s'haurà d'aplicar el que estableix la clàusula 20 del 

PCAGCOE. Amb aquesta finalitat, també s'hauran de considerar servituds relacionades 

en el Plec de Prescripcions , aquelles que apareguin definides en els Plànols del 

Projecte. 

Els serveis afectats s'hauran de traslladar o retirar per les Companyies o Organismes 

corresponents. Això no obstant, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs 

necessaris per a la localització, protecció o desviament, si escau, dels serveis afectats de 

petita importància que la Direcció consideri convenient per a la millor marxa de les obres, 

si bé aquests treballs s'hauran de pagar al Contractista, ja sigui amb càrrec a partides 

alçades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, aplicant els preus del 

quadre núm. 1. Si no n'hi ha, s'haurà d'aplicar el que estableix la clàusula 60 del 

PCAGCOE. 

El Contractista haurà de retirar els elements de la carretera o de les zones confrontants, 

que romanen afectats per les obres, tals com senyals, balises, punts hectomètrics i 

quilomètrics, barreres de seguretat i closes de tancament, fanals, semàfors, etc.,  i 

produir-los tant poc dany com es pugui, aplegar-los a la zona d'obra que fixi la Direcció, i 

evitar la seva deterioració en l'aplec. 

Aquests elements, així els que s’hagin danyat accidentalment, remoguts o desplaçats, 

s'hauran de reparar i reposar a la mateixa o a la nova ubicació, si aquesta reposició es 

creu oportuna per part de la Direcció. 

Els treballs corresponents no s'hauran de pagar, llevat que s'especifiqui el contrari en el 
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Capítol II d'aquest Plec o apareguin en el quadre de Preus núm. 1, preus unitaris o 

partides alçades per al seu pagament. 

ARTICLE 6. SENYALITZACIÓ I TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

La senyalització de les obres, accessos i zones confrontants que el Contractista haurà 

d'instal·lar, segons el que disposa la clàusula 23 del PCAGCOE, haurà de complir a més 

a més, amb el Codi de Circulació vigent,  les Normes de Senyalització de carreteres i  

d'obres, i especialment l'Ordre Ministerial de 31 d'agost de 1987 (Instrucció 8.3 –IC) i les 

ordres que amb aquesta finalitat dicti la Direcció. Aquesta senyalització s'haurà de 

mantenir en perfecte estat de conservació mentre duri la seva funció. 

El ritme dels treballs s'haurà d'adaptar a les exigències del trànsit general, valorats per la 

Direcció. La regulació i, si escau, el desviament del trànsit general afectat per les obres, 

s'haurà de fer d'acord amb les instruccions que sobre això dicti la Direcció. El 

Contractista haurà d'instal·lar tantes tanques, senyals, marques viàries i balises 

reflectores i encara de lluminoses, com consideri necessàries la direcció. També haurà 

d'instal·lar llums i il·luminació si la Direcció ho considera escaient. 

Si fos necessari per al tall alternatiu del trànsit, s'haurà d'obtenir prèviament l'autorització 

expressa de la Direcció, la qual haurà de fixar els dies i hores per poder efectuar 

l'esmentat tall, així mateix s'hauran d'aplicar els mitjans que donin al trànsit la major 

seguretat i fluïdesa compatibles amb els treballs de l'obra. 

El cost de la senyalització provisional durant les obres és inclòs en els preus unitaris de 

les diferents unitats d'obra, per la qual cosa, el Contractista no tindrà dret a cap 

cobrament per aquest concepte. 

ARTICLE 7. UNITATS D’OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC 

Es defineixen com unitats d'obra no incloses en aquest Plec de Condicions, aquelles 

unitats que per la seva difícil determinació o per haver-se introduït alguna modificació en 

l'obra, no son incloses explícitament en cap dels Capítols d'aquest Plec. 

Els materials hauran de ser de reconeguda qualitat, sobre els que s'exigirà assaigs 

oportuns i s'hauran d'aprovar per la Direcció. Les unitats d'obra s'hauran d'executar 

d'acord amb allò que ha sancionat el costum com regles de bona construcció i amb les 

instruccions de la Direcció. 



 

Instal·lació de barrera de seguretat metàl·lica a les carreteres T-711 i TV-3422 

 

                                                                                                                                                                                
 Doc. 3 -  Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

 
 
 

 

15 

Per fixar els nous preus unitaris s'haurà d'aplicar allò que disposa la clàusula 60 del 

PCAGCOE, la clàusula  de “Cessió, subcontractació i revisió de preus” del PCAP i el 

Capítol II del Títol III del TRLCSP. 

ARTICLE 8. AMIDAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES 

Amidament 

A més a més del que prescriu la clàusula 45 del PCAGCOE, s'hauran d'observar les 

prescripcions següents: 

La manera de realitzar l'amidament i les unitats de mesura a utilitzar son les definides en 

aquest Capítol I, per  a cada unitat d'obra, aplicant, quan no es prevegi cap unitat o se'n 

prevegin vàries, la que fixi el Capítol II o la que es dedueixi dels Quadres de Preus i, si 

de cas hi manca, la que fixi la Direcció d'obra. Tots les mides de longitud, superfície o 

volum, així com els pesos, s'hauran de fer amb el sistema mètric decimal, llevat que es 

prescrigui el contrari. 

Quan la unitat d'amidament aplicada faci necessari pesar materials directament, el 

Contractista haurà d'instal·lar o disposar de bàscula, la ubicació i tipus s'hauran d'aprovar 

per la Direcció. L'esmentada Direcció haurà de contrastar aquesta bàscula les vegades 

que consideri oportunes. 

No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que aquest 

Plec ho autoritzi expressament. Cas d'estar autoritzada la conversió, el factor de 

transformació s'haurà de fixar per la Direcció a la vista dels resultats del laboratori o dels 

assaigs realitzats a l'obra. No s'hauran de tenir en compte a aquests efectes, els factors 

que apareguin en la Justificació de Preus o en els Amidaments del Projecte. 

Els excessos que resultin d'amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra 

projectada, no s'hauran de pagar si aquests excessos es poden evitar, si aquest fos el 

cas, la direcció pot exigir que es corregeixin les obres per tal que responguin exactament 

a les dimensions, pendents, etc., fixats en els Plànols. 

Encara que aquests excessos siguin, a judici de la Direcció, inevitables, no s'hauran de 

pagar si aquests formen part dels treballs auxiliars necessaris per a l'execució de la 

unitat, d'acord amb el que estableix la clàusula 51 del PCAGCOE, ni tampoc  si aquests 

excessos  son inclosos en el preu de la unitat corresponent o finalment, si figura de 
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manera explícita en "l'amidament i abonament" de la unitat corresponent que no s'hauran 

de pagar els excessos. 

Quan els excessos inevitables no estiguin en cap dels supòsits del  paràgraf anterior, 

s'hauran de pagar al Contractista els preus unitaris aplicats a la resta de la unitat. 

Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada (és a dir, si els 

amidaments reals son inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte o 

modificacions autoritzades), sigui per ordre de la Direcció o per error d'execució, 

l'amidament per procedir al pagament haurà de ser l'amidament real de l'obra executada, 

encara que les prescripcions d'aquest Plec fixin per aquesta unitat que el seu amidament 

s'haurà de deduir dels Plànols del Projecte. 

Preu unitari 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de preus núm. 1, haurà de ser el que 

s'haurà d'aplicar als amidaments per tal d'obtenir l'import d'Execució Material de cada 

unitat d'obra. 

De manera complementària al que prescriu la clàusula 51 del PCAGCOE, els preus 

unitaris que figuren en el Quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció 

expressa  en contrari d'un document contractual, i encara que no figurin a la 

descomposició del Quadre núm. 2 ni a la justificació de preus, els següents conceptes: 

subministrament (fins i tot drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, aplec, 

manipulació i utilització de tots els materials emprats en l’execució de la corresponent 

unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, eines, 

instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normals o de manera incidental 

necessàries per acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de preus núm. 2 és 

d'aplicació exclusiva a les unitats d'obres incompletes, i el Contractista no podrà reclamar 

modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1, per a les unitats totalment 

executades, per errors o omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 

preus núm. 2. A l'encapçalament dels dos Quadres de preus ja hi figura un advertiment 

amb aquest efecte. 

Encara que a la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la 

Memòria s'utilitzin hipòtesis que no coincideixin amb la manera real d'executar les obres 
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(jornals i mà d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus 

d'operacions necessaris per tal de completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de 

materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), aquests 

extrems no es podran adduir com base per a la modificació del corresponent preu unitari 

atès que aquests extrems s'han fixat amb l'únic objecte de justificar l'import del preu 

unitari  i son continguts en un document exclusivament informatiu (veure Article 3 

d'aquest Plec). 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, 

que figura en els corresponent Articles d'aquest Plec no és exhaustiva, sinó merament 

enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comporta la unitat d'obra. Per 

això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar en la seva 

totalitat la unitat d'obra, formen part de la unitat i en conseqüència, s'hauran de 

considerar inclosos en el preu unitari corresponent. 

Partides alçades 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques 

Particulars, als Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals , s'hauran de 

pagar íntegrament al Contractista, una vegada executats els treballs a que corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" s'hauran de pagar d'acord amb l'estipulat a la clàusula 

52 del PCAGCOE o en tot cas s’abonaran contra factures presentades i aprovades per la 

Direcció d’obra. 

Pagament a compte d’instal·lacions, equips i materials aplegats 

Per al pagament a compte d'instal·lacions, equips i aplecs, s'haurà d'estar al que 

estableixen les clàusules 54, 55, 56, 57 i 58 del PCAGCOE i l’article 232 del TRLCSP. 

Relacions valorades i certificacions 

S'haurà d'aplicar el que estableixen les clàusules 46, 47 i 48 del PCAGCOE i l’article 232 

del TRLCSP. 
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ARTICLE 9. CONSERVACIÓ DE L’OBRA 

Definició 

S'entén per conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i 

reparació, així com tots aquells altres treballs que siguin necessaris per mantenir les 

obres en perfecte estat de funcionament i policia. Aquesta conservació abasta totes les 

obres executades sota el mateix contracte (obra principal, abalisament, senyalització i 

barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, 

etc.). 

A més a més del que prescriu aquest Article, s'haurà d'aplicar allò que disposa la 

clàusula 22 del PCAGCOE. 

Conservació durant l’execució de les obres 

El Contractista roman obligat a conservar durant l'execució de les obres i fins la seva 

recepció, totes les obres que integren el Projecte o modificacions autoritzades, així com 

les carreteres i servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents, 

senyalitzacions d'obra i elements auxiliars, i mantenir-ho en bones condicions de vialitat. 

Els treballs de conservació durant l'execució de les obres no s'haurà de pagar, llevat que 

expressament es prescrigui el contrari en el Capítol II d'aquest Plec. 

Conservació durant el termini de garantia 

El Contractista roman obligat a la conservació de l'obra durant el termini de garantia  i ha 

de realitzar tots aquells treballs que siguin precisos per tal de mantenir totes les obres en 

perfecte estat de conservació.  

La conservació durant el termini de garantia  s'haurà de pagar al Contractista amb càrrec 

a la partida alçada que amb aquest efecte figuri en el Pressupost del Projecte. Cas de no 

haver-hi una partida alçada amb aquesta finalitat en el Pressupost, s'entén que els 

treballs de conservació no són de pagament directe per considerar-se prorratejat el seu 

import en els preus unitaris, en cap dels casos el Contractista romandrà eximit de 

l'obligació de portar a terme els esmentats treballs de conservació.  
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Desenvolupament dels treballs 

Els treballs de conservació no hauran d'obstaculitzar l'ús públic o servei de l'obra, ni de 

les carreteres o servituds que hi confrontin, i en cas de produir-se afectació, s'haurà 

d'autoritzar prèviament per la Direcció d'obra i disposar de l'oportuna senyalització. 

ARTICLE 10. COMPLIMENT DELS CONTRACTES I RECEPCIÓ DE LA 

PRESTACIÓ 

El contracte s’entendrà per complert per part del contractista quan aquest hagi 

realitzat, d’acord amb els objectes del mateix i amb el vist-i-plau de l’Administració, la 

totalitat de la prestació. S’exigirà per part de l’Administració una acta formal i positiva de 

recepció de l’objecte d’aquest contracte, i en el termini que es determini en el plec de 

clàusules administratives particulars, d’acord el que s’indica a l’article 222 del text refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre. 

ARTICLE 11. COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE LES OBRES 

Recepció 

Dins el termini de tres (3) mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació 

haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que li serà abonada al 

contractista a compte de la liquidació del contracte. 

Termini de garantia 

La Direcció d’Obra donarà les obres per rebudes sempre i quan aquestes estiguin en bon 

estat i d’acord amb allò que determini les prescripcions previstes. D’aquesta manera 

s’aixecarà acta corresponent i començarà en aquell mateix moment el termini de 

garantia. 

Quan aquestes obres, en canvi, no es vegin en estat de ser  rebudes es farà constar en 

l’acta corresponent i la Direcció d’Obra assenyalarà el defectes observats i detallarà per 

tant les instruccions precises on determinarà un temps per reparar-los. Si després 

d’aquest termini el contractista no els hagués reparat, es podrà concedir un altre termini 

però que serà improrrogable o declarar resolt el contracte. 

El termini de garantia s’establirà en el plec de clàusules administratives particulars en 
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funció de la tipologia  i altres característiques singulars de l’obra però que no podrà ser 

inferior a un (1) any excepte casos especials. 

L'esmentat termini haurà de ser extensiu a totes les obres executades sota el mateix 

contracte (obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, 

instal·lacions elèctriques, obres auxiliars, etc.). En el cas de Recepcions Parcials, s'haurà 

d'aplicar el que disposa   l’article 235 del TRLCSP, aprovat pel Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre. 

Durant el període dels quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, la 

Direcció de les Obres redactarà un informe sobre l’estat de les mateixes. En cas que 

aquest informe no fora favorable i els defectes observats fossin com a conseqüència de 

deficiències en l’execució de l’obra i no per l’ús durant aquest període de garantia d’allò 

que ha estat construït, la Direcció d’Obra assenyalarà al contractista les instruccions per 

la seva reparació. Es donarà un nou termini perquè s’executi aquesta reparació durant el 

qual el  contractista continuarà essent l’encarregat de la conservació de les obres, sense 

dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini de garantia que això suposa. 

ARTICLE 12. DISPOSICIONS APLICABLES 

A més a més de les disposicions esmentades explícitament a l'articulat d'aquest Plec, 

s'hauran d'aplicar les següents disposicions:  

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local. 

• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de 

l'Estat, aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

• Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

• Real Decret 956/2008,  de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per  a la 

recepció de ciments  (RC-08). 

• Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les 

obres de construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del Govern de 27 

de gener de 1972 (B.O.E. núm. 28 de 2 de febrer de 1972). 

• Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la Instrucció de 

Formigó Estructural (EHE-08). 
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• Ordre FOM/2842/2011, de 29 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció 

sobre les accions a considerar en el projecte de ponts de carretera (IAP-11). 

• Real Decret 637/2007, de 18  de maig, pel que s’aprova la norma de 

construcció sismoressistent: ponts (NCSP-07). 

• Real Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció d’Acer 

Estructural (EAE). 

• Normes UNE declarades de compliment obligatori, Normes UNE esmentades 

en els documents contractuals i complementàriament la resta de les Normes 

UNE, Normes NLT del "Laboratorio del Transporte i Mecánica del Suelo José 

Luís Escario". Normes DIN, ASTM i la resta de Normes vigents en d'altres 

països, sempre que s'esmentin en un document contractual. 

• Codi de la Circulació vigent. 

• R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’aprova el Reglament 

electrotècnic per baixa tensió. 

• Codi tècnic d’edificació (CTE) 

• Accions en l’edificació (NBE-AE-88). 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts 

del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3, ampliada i corregida  fins la OC 

29/2011). 

• 8.3-IC: “Instrucció de carreteres. Senyalització d’obres”. 

• Disposicions sobre Seguretat i Salut en el Treball. 

Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les disposicions 

esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb 

anterioritat a la data del Contracte. 

SEGONA PART - MATERIALS BÀSICS 

S'hauran d'atendre als articles corresponents de la segona part del Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques 

(PG-3). 
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TERCERA PART - SENYALITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ I CONTROL DEL TRÀNSIT 

S'hauran d'atendre als articles corresponents de la setena part  Plec de Prescripcions 

Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques 

(PG-3). 

CUARTA PART - D'ALTRES 

S'hauran  d’atendre els annexos 1 i 2 corresponents a Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri d’Obres Públiques (PG-3), així 

com també el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Conservació de 

Carreteres PG-4 (OC 8/2001). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítol 2 
           
 

Prescripcions Tècniques Particulars 
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C A P Í T O L   II 

 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

QUE HAURAN DE REGIR EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D'AQUEST PROJECTE, 

PREVALENT, SI S’ESCAU, SOBRE LES CONDICIONS CONTINGUDES AL CAPÍTOL I. 

PRIMERA PART - CONDICIONS GENERALS 

Haurà de regir per aquesta, l'especificat en els Articles corresponents de la primera part 

del Capítol I d'aquest Plec de Condicions. 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  

El projecte preveu col·locar barrera de seguretat metàl·lica simple, sense separador, 

d’acer galvanitzat, secció de doble ona, peces reflectores, sobre pals de perfil "en C" 

tipus CPN C-125 i amb els seus terminals i topalls corresponents. Les característiques 

tècniques exigides per a la barrera de seguretat són les següents: 

Nivell de contenció Índex de severitat Amplada de treball Deflexió dinàmica 

N2 A W4 1,1 m 

 

La barrera de seguretat es col·locarà el més separada possible de la calçada per tal de 

no produir una reducció de l’amplada útil de la mateixa, a una distància no inferior a 0,5 

metres on sigui possible. A més a més, es considera adient, en les zones amb talussos 

pronunciats, utilitzar pals de 2 metres de longitud com a suport de la barrera. En les 

zones on no existeixi aquest condicionant s’empraran pals estàndard d’1,4 metres de 

longitud. 

Als trams on no sigui possible clavar els pals de suport al terreny per l’existència d’una 

obra de drenatge o qualsevol altre element, es preveu instal·lar pals cada 2 m de perfil 

"en C" tipus CPN C-120 soldats a una placa base fixada amb perns d'ancoratge químic. 

Aquest tipus de barrera de seguretat metàl·lica garantirà les següents prestacions: 

Nivell de contenció Índex de severitat Amplada de treball Deflexió dinàmica 

N2 A W4 1,0 m 
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T-711 de Gratallops a Torroja del Priorat 

A la carretera T-711, al marge dret entre els PK 0+700 i 2+700 s’instal·larà barrera de 

seguretat metàl·lica per protegir els vehicles del talús pronunciat que presenta el terreny, 

utilitzant suports de 2 metres de longitud quan sigui necessari. A més a més, en tota la 

longitud de la carretera, també es protegiran amb sistemes de contenció els accessos 

que tenen passos salvacunetes profunds.  

TV-3422 d'Alfara de Carles als Reguers 

A la carretera TV-3422, al marge dret entre els PK 7+000 i 8+500 es preveu protegir els 

passos salvacunetes d’accés a les finques amb barrera de seguretat metàl·lica en forma 

d’abatiment i trams en angle de 90º. A més a més, en alguns casos els suports de la 

barrera coincideixen amb elements rígids de formigó (cunetes, paviments o passos 

salvacunetes) i es fixaran mitjançant una placa base i perns d’ancoratge químic. 

 

SEGONA PART - MATERIALS BÀSICS 

En el cas d'utilitzar alguns d'aquests materials haurà de regir l'especificat a la segona 

part del Capítol I d'aquest Plec de Condicions. 

 

TERCERA PART - SENYALITZACIÓ, IL·LUMINACIÓ, CONTROL DE TRÀNSIT i 

ABALISAMENT 

BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA 

Aquest element complirà les condicions imposades per l’article 704 Barreres de seguretat 

del PG-3 de l’O.M. de 28 de desembre de 1.999 (B.O.E. de 28 de gener de 2.000). 

A l’obra objecte del Projecte es col·locaran barreres de seguretat del tipus metàl·liques, 

d’acer galvanitzat i perfil de doble ona, així com els seus corresponents terminals, als 

llocs indicats al Document núm. 2: Plànols. 

Les unitats d’obra corresponents són: 

• E0736. Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H (C4) 
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o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4 i 

deflexió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció 

de doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN C-125 de 1,4 m de longitud cada 4 m, 

inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a dues cares 

cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o 

corba de qualsevol radi. 

• E07362. Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus AS-BLB.H 

(C4) o similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball 

W4 i deflexió dinàmica 1,1 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de 

secció de doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN C-125 de 2 m de longitud cada 4 

m, inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, peça reflectora a dues cares 

cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta o 

corba de qualsevol radi. 

• E07034. Barrera de seguretat metàl·lica simple sense separador, tipus BMS2Q-N2 o 

similar, amb nivell de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W4 i 

deflexió dinàmica 1,0 m, segons UNE-EN 1317-2, amb un perfil longitudinal de secció 

de doble ona i pals de perfil "en C" tipus CPN C-120 soldats en placa base fixada 

amb perns d'anclatge químic cada 2 m, inclòs soldadures, peça reflectora a dues 

cares cada 8 m, topall final si s'escau, material auxiliar, totalment col·locada en recta 

o corba de qualsevol radi. 

• E07368. Extrem de 4,32 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol 

tipus, amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, 

amb un perfil longitudinal de secció de doble ona, pals tipus CPN C-125 cada 2 m, 

inclòs enclavament en terres o formigó, soldadures, xapes de reforç, peça en angle, 

topall final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, totalment col·locat. 

• E07364. Extrem de 8 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, 

amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, amb un 

perfil longitudinal de secció de doble ona, pals tipus CPN C-125 cada 2 m, inclòs 

enclavament en terres o formigó, soldadures, xapes de reforç, peça en angle, topall 

final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, totalment col·locat. 

• E07365. Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, 

amb abatiment o encastament en talús del desmunt, galvanitzada en calent, amb un 
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perfil longitudinal de secció de doble ona, pals tipus CPN C-125 cada 2 m, inclòs 

enclavament en terres o formigó, soldadures, xapes de reforç, peça en angle, topall 

final, elements de fixació, peça reflectora a dues cares, totalment col·locat. 

• E07366. Extrem de barrera de seguretat en accessos i altres, col·locat en corba a 90º 

o radi similar, incloent 4 m de tanca de secció doble ona, pals tipus CPN C-125, 

separadors, topall final, elements de fixació, peça reflectora, inclòs enclavament i 

soldadures, totalment col·locat. 

• E07367. Terminal en forma de cua de peix, per a barrera de seguretat secció doble 

ona, inclòs elements de fixació, peça reflectora, totalment col·locat. 

• E0214. Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb 

base de formigó, inclòs p.p. de suports i transport a abocador o magatzem, i cànon. 

• E07031. Muntatge de barrera de seguretat existent aprofitada, amb nou poste tubular 

de 120x55 mm o de perfil "en C" tipus CPN C-120 , inclòs part proporcional de 

fonamentació. 

• E0735. Increment per unitat de pal de perfil "en C" tipus CPN C-120 soldat en placa 

base fixada amb perns d'ancoratge químic, instal·lat de forma aïllada en passos 

salvacunetes o obres de drenatge, incloses peces especials per aquests casos, 

totalment col·locat. 

Totes aquestes unitats d’obra inclouen també tots els treballs i mitjans auxiliars 

necessaris per acabar-les amb la qualitat demanada i en el termini contractat, i el 

manteniment fins a la recepció provisional. 

Execució de les obres 

Els criteris d’instal·lació dels sistemes de contenció de vehicles s’estableixen a l’OC 

35/2014 y seran les instruccions de referència per als treballs de col·locació de barrera 

de seguretat. A més a més, cal tenir en compte algunes indicacions: 

• Les tanques de seguretat es col·locaran superposades tenint en compte el sentit de 

circulació quedant ben tesades i seguint la rasant de la carretera. Per al clavat dels 

posts es tindrà en compte la direcció del trànsit, tenint que quedar la part tancada del 

perfil en la direcció oposada al trànsit. 
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• No es permetran desviaments de paral·lelisme en sentit horitzontal ni vertical que 

siguin superiors a un centímetre (1 ± cm). L'alçada de col·locació serà la indicada en 

els plànols i es prendrà com referència el nivell del paviment en la part exterior del 

voral. 

• La tanca de protecció no podrà estar en cap moment per dins de la calçada entenent 

com a tal la zona aglomerada. 

• Els extrems dels abatiments hauran de quedar totalment enterrats en el terreny, mai 

sobresortint per sobre la cota de l’aglomerat. 

 

Amidament 

Els metres lineals de barrera de seguretat es mesuraran sense tenir en compte els 

solapaments, és a dir, cada element de 4,32 m de longitud es considerarà de 4,00 m a 

efectes de amidament i pressupost. Pel que fa als abatiments i terminals, s’amidaran per 

unitat executada. 

 

Garantia 

Tots els elements constitutius de les barreres de seguretat que no hagin sigut objecte 

d’arrencament, ruptura ni deformació per l’acció del trànsit, fabricats i instal·lats amb 

caràcter permanent segons les normes aplicables i aquest Plec, així com conservats 

regularment d’acord amb les instruccions del fabricant, tindran una garantia mínima de 

tres (3) anys comptats des de la data de fabricació, i de dos anys i mig (2,5) des de la 

d’instal·lació. 

La Direcció d’Obra prohibirà la instal·lació d’elements fabricats més de sis (6) mesos 

abans d’ella, i dels que, fabricats dins d’aquest termini, no haguessin estat conservats en 

condicions adequades d’emmagatzematge. 

Cada fabricant subministrador haurà de lliurar a la Direcció d’Obra les instruccions de 

conservació dels productes proveïts per ell. 
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Tarragona, març de 2023 

 

 

 

El cap de servei de Conservació 

L’enginyer civil 

 El cap de l'Àrea del SAT 

L’enginyer de camins, canals i ports 

   

Òscar Fresquet Ferrero  Jaume Vidal González 

 
 




